
ECOGREEN GEL vedelik on mittetoksiline ja biolagunev, värvitu ja lõhnatu antifriis, mis põhineb
propüleenglükoolil.
Vedelik sobib kasutamiseks masinate roostevabast terasest soojusvahetites toiduaine-, farmaatsia-
või kosmeetikatööstuses.
Toode vastab USA ja Euroopa farmatsiatööstuse spetsifikatsioonidele.
Toodet tuleb segada veega erinevas koguses sõltuvalt külmakaitsest
taotlus (vt tabelit)
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SOOVITUSLIKUD KESKMISED KARAKTERISTIKUD
(need ei kujuta endast spetsifikatsiooni)
Keemispunkt                                  Külmakaitse,
°C°C
(ASTM D 1120)

Ecogreen Geli ja veesegude füüsikalised omadused

massi %                                 Külmumispunkt, °C                                Keemistemperatuur, °C
5                                                         -2                                                       100
10                                                       -3                                                      100
15                                                       -5                                                      100
20                                                       -7                                                       101
25                                                       -10                                                    101
30                                                       -13                                                    102
35                                                       -16                                                    103
40                                                       -21                                                    104
45                                                      -27                                                     104
50                                                      -34                                                     106
55                                                     -42                                                      106
60                                                     -51                                                      107

1,038

Massi volüüm a 20°C
Kg/dm3

(ASTM D 1298)

106
(50 massiprotsendiline vesilahus)

 no a -34
(soluzione acquosa al 50% in peso)

ECOGREEN GLÜKOOL
Biolagunev mittetoksiline külmumisvastane vedeli

Declaration of Conformity
 


