
Käyttöohje  Sähköinen  mehuhöyrystin  Kochstar
ylikuumenemissuojalla  VDE  testattu  1500  W/  220-230  V

Maahantuoja:  Cider  Mill  OÜ  lao8/26  Pärnu  80010  Viro  info@cidermill.eu  www.cidermill.eu

Älä  koskaan  upota  laitetta  veteen  puhdistaaksesi  sitä.

Veden  määrä  on  tarkistettava  joka  kerta  kun  avaat  kannen,  tarvittaessa  lisää  vettä

Huolellisesti  puhdistetut  pullot  esilämmitetään  kuumassa  vedessä  ja  keitetyt  pullojen  korkit  pidetään  steriileinä  kuumassa  

vedessä.  Prosessi  on  valmis  30-60  minuutin  mehustamisen  jälkeen  (reseptistä  riippuen).  Mehu  tulee  kaataa  välittömästi  valmiisiin  

pulloihin,  koska  se  on  steriiliä  vain,  kunnes  sen  lämpötila  on  vähintään  75°C.

Hedelmäsäiliö  (F)  työnnetään  mehunkerääjään  (S),  mehustukseen  valmistettu  materiaali  täytetään  ja  kansi  

suljetaan.  Kytke  nyt  sähköinen  

mehulinko.  Laite  on  nyt  käyttövalmis  ja  alkaa  lämmittää  vettä,  jonka  olet  aiemmin  lisännyt  

säiliöön.

astiassa  olevaan  merkkiin  asti.  Vesisäiliön  sisältö  on  n.  3,5  litraa  ja  kestää  noin  75  minuuttia.

Vesisäiliö  (W)  on  täytettävä  kylmällä  tai  kuumalla  vedellä  merkkiin  asti  ennen  käyttöä.

Välittömästi  täytön  jälkeen  pullot  suljetaan  korkilla.  Suljetut  pullot  jätetään  jäähtymään  ja  säilytetään  pystyasennossa  

viileässä  huoneessa.

Heti  kun  vesisäiliössä  oleva  vesi  kiehuu,  mehu  alkaa  valua.  Veden  on  oltava  jatkuvasti  kiehuvaa,  jotta  kuumaa  höyryä,  joka  on  

välttämätöntä  mehun  erottamiseksi,  tulee  jatkuvasti  ulos.  Varmista,  että  vesisäiliössä  on  aina  vettä.

Mehupuristin  soveltuu  mehun  valmistamiseen  hedelmistä,  vihanneksista  ja  yrteistä.

Mehunkerääjä  (S)  sijoitetaan  vesisäiliöön  siten,  että  poistoputki  (A)  on  vesisäiliön  kaivossa.

Jos  vesi  on  haihtunut  keräysastiasta  etkä  huomannut  sitä,  laite  sammuu  automaattisesti  sisäänrakennetun  
kuivumissuojan  ansiosta.  Vesisäiliön  täyttämisen  jälkeen  laite  on  taas  käyttövalmis.

Mukana  letku  ja  letkunkiristin.

Varoitus:  kotelon  pinta  on  kuuma  käytön  aikana.
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